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1 简介
本文对 HammingTM V2 驱动程序在Windows操作系统上的安装提供操作指导。

2 系统要求
安装驱动前，请确保您的系统满足以下条件：

硬件要求：已安装GoldwasserTM AI 加速卡。

系统要求：Windows 操作系统内部版本不低于 10.0.19041。

点击 开始菜单 > 设置 > 系统 > 关于，查看“操作系统内部版本”是否满足要求。

内存需求：内存至少 16 GB。

权限要求：用户需要管理员权限。

3 驱动安装和验证
3.1 安装准备
请提前准备好驱动安装包：

驱动安装包：denglin_hamming_v2-driver-版本号-windows.tar

本节以 denglin-hamming-v2-driver-2.0.0-windows.tar在windows server 2022 系统安装为例介绍，其他版本安装方法
类似。

开启系统测试模式：使用管理员权限运行命令 bcdedit /set TESTSIGNING ON，重启系统。

3.2 驱动安装
1.解压denglin-hamming-v2-driver-2.0.0-windows.tar。

2.双击denglin-hamming-v2-driver-2.0.0-windows.exe开始安装，如下图所示：
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3. 安装完后请重启系统。

 

3.3 驱动验证  
打开命令行，执行 dlsmi  检查安装结果，如下图所示。
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